@:\ Nadlesnictwo Wymiarki

Wymiarki, dn. .b..05.2022 r
Zn. spr.: S5.20.2.2022

Zaproszenia do zlozenia ofert

Nadlesnictwo Wymiarki zgodnie z Zarzadzeniem Nadlesniczego Nadlesnictwa Wymiarki nr
10/2021 z dnia 08.03.2021r. (Zn. spr. SA.0210.4.2021) w sprawie wprowadzenia regulaminu
udzielania zaméwien publicznych o wartosci nieprzekraczajacej kwoty wskazanej w art. 2 ust.
1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021r. poz. 1129 z p6zn. zm.)
zaprasza do ztozenia oferty na:

»Pelnienie nadzoru inwestorskiego”
nad nastgpujgcymi zadaniami:
1. Opis zadania:
1.1 Budowa wielofunkcyjnego, ziemnego zbiornika na wode — l-ctwo Wymiarki oddz. 78j, jedn.
ewid. Wymiarki, obrgb ewid. Silno Male, dziatka ewid. 100, 145.
Zakres prac objetych nadzorem:

a) Budowa otwartego wielofunkcyjnego, ziemnego zbiornika na wode poprzez wykopanie
niecki terenowej o glebokosci 1,8m. Czasza zbiornika powstanie w wyniku wykopu
gruntu i wbudowania oraz podwyzszenia przyleglego terenu. Umocowanie skarp
w zbiorniku narzutem kamiennym o $rednicy 8 c¢cm celem unikniecia abrazji brzegow
zbiornika. Zbiornik uszczelniony membrang hydroizolacyjna.

Parametry gabarytowe zbiornika:

Zbiornik posiada owalny ksztalt, podane nizej wielkosci sg maksymalnymi wymiarami:

- wymiary zbiornika: dugosé 26,1m, szerokos$¢ 19,0m, powierzchnia 332m?,

- wymiary lustra wody: dtugosé¢ 22,1m, szerokos¢ 16,6m, powierzchnia 332m?,

- wymiary dna zbiornika: 10,0, powierzchnia 78,3m?,

- glebokos¢ catkowita zbiornika 1,5m

Zastawka prefabrykowana H=0,8m, gabiony — 1500x1500x300 — 2szt., 1500x1500x800 —
2szt.

b) Mijanka i plac manewrowy:
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Nawierzchnia placu i mijanki: twarda nieulepszona — z thucznia kamiennego na nasypie
z piasku przy istniejacej drodze gminnej.
- dtugos$¢ mijanki: 23,0 (+ skosy po 21,0m)
- szerokos$¢ mijanki: 3,0m (z miejscem organizacji punktu p.poz. 6,0m),
- szeroko$¢ poboczy: 0,75m
Termin realizacji 2022r.
1.2 Remont kotlowni (pow. ok. 12m?) w le§niczéwee I-ctwa Lutynka — Lutynka 2.

Zakres prac objetych nadzorem:

- demontaz drewnianych okien — 3 szt., montaz nowych okien profilem PVC wraz
z systemem podokiennikéw zewngtrznych, wymiana drzwi — 2szt., rozbidrka $cianki
dzialowej z cegly, wykucie w $ciankach zewnetrznych dwoch otworéw wentylacyjnych,
wykonanie posadzki, oczyszczenie $cian i sufitdw, odtluszczenie i naprawienie spekan,
miejscowe skucie tynkéw, uzupetnienie tynkow, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie,

- wymiana instalacji elektrycznej zasilania i o$wietlenia,

- wymiana instalacji c.o0., kotla i urzgdzen zwigzanych z technologia kotlowni,

Termin realizacji 2022r.

1.3 Budowa drogi lesnej Przewéz — Borowe ,,Dorota”

Zakres prac objetych nadzorem:

Droga zlokalizowana jest na terenie dwéch Starostw Zaganskiego i Zarskiego w jednostkach
ewidencyjnych:

- Przew6z obreb Przewoz,

- Przewoz obreb Jamno,

- Gozdnica obreb Gozdnica,

- [towa obreb Borowe,

Budowa drogi le$nej o dhugosci 11,7 km obejmuje zjazdy, skrzyzowania, mijanki, place
manewrowe. Szeroko$¢ korony drogi 5,0m szeroko$¢ jezdni 3,5m, obustronne pobocza
o szerokosci 0,75m.

Ze wzgledu na zréznicowane warunki zastosowano trzy rodzaje konstrukeji drogi.
Konstrukcja I:

- 10 cm — warstwa $cieralno-wzmacniajgca z thicznia frakcji 0-31,5mm, zamialowana
i zamulona mialem kamiennym frakcji 0-5mm, '

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego frakcji 0-63mm,

- warstwa gruntu nasypowego lub rodzimego,

Kategoria II:

- 10 cm - warstwa S$cieralno-wzmacniajaca z thucznia frakeji 0-31,5mm, zamialowana
i zamulona miatem kamiennym frakcji 0-5mm,

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z kamienia famanego frakcji 0-63mm
- 10 cm — warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego,

Konstrukcja I1I:

- 10 cm warstwa S$rednio-wzmacniajaca z thucznia frakeji 0-31,5mm, zamialowana
i zamulona mialem kamiennym frakcji 0-5mm,

- 20 cm — podbudowa zasadnicza, z kamienia tamanego 0-63 mm,



- 10 cm — warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem,
Odwodnienie drogi — woda opadowa w cato$ci odprowadzona jest do istniejgcych
i projektowanych rowéw trapezowych chlonnych. Dla ucigglenia rowoéw zastosowano
przepusty @600 i @800.
Termin realizacji 2022r. — 2026r.
2. Kryterium wyboru oferty.
- najnizszy wskaznik procentowy
3. Warunki realizacji zamowienia:
Termin wykonania zamoéwienia: do zakonczenia poszczegdlnych zadan (podpisania
koncowego protokotu odbioru) z tym Ze:
- Nadzor nad budowg zbiornika wielofunkcyjnego na wode — do wykonania w 2022r.
- Nadzér nad remontem kottowni lesniczéwki 1-ctwa Lutynka — do wykonania w 2022r.
- Nadzér nad budowa drogi lesnej Przewoz — Borowe ,,Dorota” — do wykonania w okresie
2022r — 2026r.
4. Termin i sposob przekazania odpowiedzi przez wykonawce:
- oferte wraz z podpisang klauzulg RODO nalezy zlozy¢ w Nadlesnictwie Wymiarki,
ul. Eakowa 1, 68-131 Wymiarki lub przesta¢ drogg elektroniczng na adres:
wymiarki@zielonagora.lasy.gov.pl w terminie do dnia 23 .05.2022r. do godz. 14%
- oferta powinna zawiera¢ wskaznik procentowy ( na poszczegolne zadanie) na podstawie,
ktorego bedzie wyliczona warto$¢ za ustuge liczona od warto$ci netto kosztorysu

ofertowego wykonawcy robot
5. Nadlesnictwo Wymiarki przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia procedury wyboru
wykonawcy bez podania przyczyn.
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Zatgczniki
- klauzula RODO
- istotne warunki umowy



